ZAVADY ZISTENE NA PLYNOVYCH ZARIADENIACH V BYTOCH
(september 2019)

vynatok z reviznej spravy:

Vlastnici na vlastné naklady zabezpecit odstranenie zavad:

—  Sasikova — dodat ovladaci klG¢ K800 DN20

—  Gocky — vymenit hadicu pri sporaku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

—  Feik — vymenit hadicu pri sporaku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

—  Matus — vymenit hadicu pri sporaku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

—  Harendar — vymenit hadicu pri spordku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

~  Fischer — vymenit hadicu pri sporaku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

~  Svrékova - Vodivo prepojit plynomer

—  Kohut — vymenit hadicu pri sporaku (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

—  lLabudikova — Nefunkény uzaver K800 DN15 — vymenit za GU DN15

—  Drobna —doplnit ovladaci kl'i¢ K800 DN20

—  Simek — doplnit oviadaci kfi¢ K800 DN20, spristupnit uzaver za linkou

—  Lukaé¢ — tnik plynu na vstupe do plynomeru, vymenit hadicu pri sporaku
(Nevyhovuje TPP 704-01 &, 5.8)

—  Kratil = PouZité pozinkované koleno pred kotlom v rozpore s TPP 704 01, dvere
sa otvaraju do miestnosti, kde je kotol, rozpor s TPP 704 01 — nutné prerobit,
Nutné dorobit odvetravacie otvori na dverach.

— Timarova — PouZité pozinkované koleno pred kotlom v rozpore s TPP 704 01,

—  Hrdli¢ka - vymenit hadicu pri kotly (Nevyhovuje TPP 704-01 ¢l. 5.8)

—  Antony — Unik plynu na 3. spoji za uzdverom GU DN32 pred plynomerom

Kompletnu reviznu spravu najdete na webovej stranke domu www.horna1.estranky.sk
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